	Conducción nocturna.
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  Obligatorio el uso de las luces  desde  la  puesta  de sol, hasta la salida del mismo. Aunque 
	

	
	
	haya claridad, no escatimar.
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  Adaptar la velocidad a la visibilidad  obtenida  con las luces, de forma que podamos frenar 
	

	
	
	dentro de la zona iluminada.
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  Al cargar el vehículo, la  carrocería se inclina hacia atrás, por lo que sube el haz luminoso, 
	

	
	
	pudiendo causar deslumbramiento, actuaremos sobre el mando que inclina los faros.
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  Debido a las  vibraciones,  los  faros suelen desajustarse con el paso del tiempo, habrá que 
	

	
	
	reajustarlos periódicamente.
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  El haz luminoso de cruce es más ancho y corto que el de carretera.
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  Al adelantar, se cambiarán las luces en el momento en que ambos vehículos se encuentren 
	

	
	
	a  la misma altura.  Primero, el que adelanta, cambiará las de cruce ( que llevaría en 
	

	
	
	ese momento ), por las de carretera.  Cuando  el  adelantado  perciba  que  ya  lo  ha 
	

	
	
	hecho, entonces él cambiará las de carretera, si las llevase, por las de cruce.
	


	En tramos curvos, al cruzarse dos vehículos, quitará primero sus luces largas el que gira 
	

	
	
	hacia la derecha.
	


	
	
	
	
	

	 
	Curvas.
	 
	 

	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	


	
	Comportamiento en curvas:
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  Frenar antes de entrar, acelerar una vez dentro, suavemente.
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  No frenar dentro de la curva.
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  No pisar el embrague.
	


