	Luces.
	 
	 

	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	


	
	Tipos de luces
	

	
	
	


	 
	Obligatoria...
	¿Cuántas?
	¿Color?
	    Otros detalles

	 
	
	Delante
	Detrás
	Delante
	Detrás
	

	 Posición
	 Todos vehículos.
	2
	2
	Blanco
	Rojo
	 visible a 300m.

	 Cruce
	 Desde ciclomotor
	2
	0
	Blanco
	-
	 ilumina >=40m. Corto alcance

	 Carretera
	 Automóviles
	2 ó 4
	0
	Blanco
	-
	 ilumina >=100m. Largo alcance

	 Catadióptricos
	 Todos vehículos.
	Rem. 2
	2
	Blanco
	Rojo
	 150m. No triang. (Remol) Lat>6m

	 Freno 
	 Desde ciclomotor
	0
	2
	-
	R.I.
	 Más brillo que posición.

	 Intermitente
	 Autom y Rem
	2
	2
	A.A.
	A.A.
	 60/120 p.p.m.

	 Gálibo
	 Ancho>2,10
	2
	2
	Blanco
	Rojo
	 Se usa con posición

	 M. Atrás
	 Automóviles
	0
	1 ó 2
	-
	Blanco
	 Motos NO - palanca de cambios

	 Emergencia
	 Automóviles
	2
	2
	A.A.
	A.A.
	 Motos Vol - Chivato R.Intermitente

	 Niebla del.
	 Voluntaria
	2
	-
	B ó 
	A.S.
	-
	 Motos Vol - Chivato verde

	 Niebla tras.
	 Automóviles
	-
	1 ó 2
	-
	R.M.I.
	 Motos Vol - Chivato Naranja

	 Interior
	 Taxi -alquiler
	-
	-
	Blanco
	-
	 

	 Libre
	 Taxi - Bus
	1
	-
	Verde
	-
	 Lado derecho

	 Matrícula
	 Matriculados
	0
	1
	-
	Blanco
	 permite leer a 20m.

	 S.P.
	 S.P.
	0
	1
	-
	Blanco
	 permite leer a 20m.

	 Estacionamiento
	 Voluntaria
	1
	1
	Blanco
	Rojo
	 300m. Mitad posición  (<2 y <6)


	 

	
	Abreviaturas:  A.S.=Amarillo selectivo; A.A.=Amarillo auto; R.I.=Rojo intenso; R.M.I.=Rojo muy intenso
	


	Luces  II.
	 
	 

	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	


	
	Más de luces
	

	
	
	


	 

	 
	Aunque,  hablando del tema de las luces  usemos  coloquialmente los términos "de noche" y "de 
	 

	 
	 
	día", debes tener en cuenta que tanto en los test, como en el libro, como el día del examen, 
	 

	 
	 
	la  expresión  "de  noche"  equivale  a  "entre  la  puesta  y  la  salida del  sol",  y  las  mismas 
	 

	 
	 
	medidas se adoptarán si se emplea la expresión "condiciones  meteorológicas  adversas  que
	 

	 
	 
	dificultan la visibilidad".
	 

	 


	
	 

	    Ahora DOS reglas básicas:

	
	   - Nunca llevaremos Posición sola con el vehículo en movimiento.

	
	   - Nunca será obligatorio Corto alcance con el vehículo inmovilizado.
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	Averías de las luces
	

	
	
	


	
	  Largo averiado  =  Utilizar corto, disminuyendo la velocidad.  

	
	  Corto averiado  =  No basta con posición, detenernos.  
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	Niebla
	

	
	
	


	De día
	  Posición y una luz de alumbrado, Corta, Larga o Niebla delantera, 

	
	  cualquiera de ellas, dos de ellas o incluso las tres a la vez.

	
	 

	De noche
	  Posición  y  Corto  y, si queremos,  además, Larga o Niebla Del., o 

	
	  ambas, pero por ser de noche sería obligada la de Corto alcance.


	

	 
	Con niebla: Suele ser más útil la de corto alcance que la de largo, pero podemos probar y elegir la que, en cada caso, nos parezca mejor.
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	Deslumbramiento
	

	
	
	


	La luz de largo alcance produce deslumbramiento, por lo que estamos obligados a sustituirla 

	
	por la de cruce cuando:
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  Percibimos un vehículo que viene de frente.
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  Al acercarnos por la espalda a otro vehículo y estemos a 150m. o menos.
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  Podamos deslumbrar a otro usuario (peatones, animales...).


	 


	     Si el vehículo que viene de frente nos estuviese deslumbrando, debemos:
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  Hacer cambios de luces (ráfagas) para advertirle.
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  Desviar la mirada a una referencia lateral derecha, arcén, valla protectora...
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  Disminuir la velocidad.


	 


	     Si el deslumbramiento total se produce:
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  Disminuir la velocidad llegando a detenerse si es necesario, allí donde

	 
	 
	nos encontremos, sin desviarnos al arcén (no vemos nada

	
	
	de quién está allí).
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  No mirar a los faros del otro vehículo, el deslumbramiento sería mayor.
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  No poner largo alcance, no soluciona nada y deslumbra también al otro.


	
	 

	
	  Regulación de los faros  

	 
	 

	Los faros llevan un dispositivo para regular la altura y dirección del  haz luminoso, vienen 

	
	reglados de fábrica, pero debido a las vibraciones propias del vehículo, etc., hay que 

	
	revisarlos periódicamente,  si  no  lo  hacemos  podríamos  deslumbrar  con las luces 

	
	cortas.

	
	 

	Al cargar un vehículo, éste se inclina de atrás, por lo que el haz luminoso eleva su ángulo y 

	
	puede producir deslumbramiento, por ello, llevan un mecanismo para regular los faros 

	
	según la carga transportada.

	 


	Deslumbrar a los demás puede ser motivo de suspensión del permiso de conducción.


	 


	 Observaciones: 
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  El haz luminoso de corto alcance es más corto y más ancho que el de largo alcance.
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  Prohibido añadir luces al vehículo, salvo las autorizadas y habrá que pasar la I.T.V.


