	
	Sistema de alimentación
	

	 
	
	


	
	 Carburador  : Mezcla, regulando la proporción, la gasolina con el aire. 
	

	
	 Ralentí  : Evita que el motor se pare al soltar el acelerador.
	

	
	 Filtro de aire  :
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	Limpiar o cambiar periódicamente.
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	Más frecuentemente en verano.
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	Si está sucio, enriquece la mezcla, aumentando el consumo y la contaminación.
	

	
	 Estárter o estrangulador  : Sirve para arrancar en frío.
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	 Estárter : Aumenta la cantidad de gasolina en la mezcla.
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	 Estrangulador : Disminuye la cantidad de aire en la mezcla.
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	Con su uso, el consumo aumenta y también la contaminación.
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	Se debe retirar el estárter a medida que vamos circulando, según va calentándose el 
	

	
	
	
	motor  y  sin necesidad  de  esperar en parado hasta que se caliente por 
	

	
	
	
	completo.
	

	
	
	


	
	  Batería  
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  Almacena la energía eléctrica producida por el generador.
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  Suministra la energía eléctrica cuando el motor está apagado.
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  La energía eléctrica necesaria para arrancar el motor, proviene de la batería.
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  El líquido se llama electrolito, está compuesto por ácido sulfúrico y agua destilada.
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  Se rellenará hasta el nivel con agua destilada únicamente.
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  No añadir nunca ácido sulfúrico.
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  El conductor no necesitará nunca manejar el ácido sulfúrico.
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  Proteger los bornes con vaselina o grasa blanda.
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  Limpiar los orificios de la salida de los gases.
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Circuito de encendido
	
	
	
	

	
	  Generador  
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  Produce energía eléctrica (gira por la correa)
	
	

	
	
	     Puede ser: 
	
	

	
	
	                 - Alternador (produce corriente alterna).
	
	

	
	
	                 - Dinamo (produce corriente continua).
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  La correa que gira movida por el cigüeñal, hace girar el generador para que este produzca 
	

	
	
	      la corriente eléctrica. Al romperse la correa, se pararía el generador (también mueve 
	

	
	
	      la bomba del agua, por lo que también se pararía).
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  La chispa salta en las bujías.
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  Puesta a punto del encendido:
	

	
	
	     Cada 10.000 km. (platinos, bujías, carburador, distribución)
	


	 


	
	Transmisión
	

	
	
	


	
	Orden:   Motor.......Embrague........Caja de cambios.
	

	
	
	


	  


	
	Motor Diesel
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   Más fuerza que el de gasolina.
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   Menor consumo.
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   Combustible más barato (gasoil).
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   Averías más costosas.
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   Más caro (al comprarlo).
	


	 


	
	
	


	
	Suspensión
	

	
	
	


	
	[image: image27.png]


   Sirve para mejorar la estabilidad.
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   Si está mal, se "irá" el vehículo al frenar, al girar...etc.
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   Sus elementos principales son: Amortiguadores, ballestas, muelles.
	

	
	 
	


	
	Sistema de dirección
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   Las ruedas directrices son siempre las delanteras.

	
	 


	
	Frenos
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   El turismo tiene tres frenos: 
	   de Servicio (pedal, actúa sobre todas las ruedas)
	

	
	
	   de Estacionamiento (de mano, generalmente las de atrás)
	

	
	
	   de Socorro (auxiliar, por si falla el de servicio)
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   Pueden ser de disco o de tambor.
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   Los de disco se calientan menos, se refrigeran mejor (siempre mejores).
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   Los elementos frenantes ( zapatas o pastillas ), se desgastan con el uso, por lo que hay que 
	

	
	
	sustituirlos periódicamente.
	

	
	[image: image35.png]


   Vigilar el nivel de líquido, si baja bruscamente.... rellenar y taller para reparar.
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   Pedal de freno blando o esponjoso: aire en el circuito de frenos.
	

	
	
	
	
	


	
	Escape
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  Está prohibido el escape libre a todos los vehículos (sin silencioso).
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  El gas tóxico más peligroso que despide el vehículo por el tubo de escape
	

	
	
	es el monóxido de carbono.
	

	
	
	
	
	


	
	Ruedas
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  Llanta: No óxido ni abolladuras (equilibrado).
	

	
	[image: image41.png]


  Los neumático sin cámara (TUBELESS), tienen menor riesgo de reventón, usan llanta especial.
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  Los mejores son los radiales sin cámara.
	

	
	[image: image43.png]


  Cubierta: Grietas, cortes, deformaciones....Sustituir.
	

	
	
	 
	


	
	Repuestos
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   Los vehículos obligados a llevar lámparas de repuesto deberán una de cada modelo que use
	

	
	
	el vehículo, excepto la lámpara del alumbrado de cruce si ésta es de las llamadas  de 
	

	
	
	las denominadas lámparas de descarga.
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   Está autorizado que los vehículos obligados a llevar rueda de repuesto lleven a estos efectos 
	

	
	
	una rueda de uso temporal (más estrecha que las demás, conocida como "galleta").
	

	
	
	 
	


	
	  Pregunta:  

	
	1.- Todos los automóviles llevarán como repuestos obligatorios:

	
	
	a) Lámparas y herramientas para cambiarlas.

	
	
	b) Rueda de repuesto y herramientas para cambiarla.

	
	
	c) Ambas cosas obligatoriamente.

	
	
	


	
	Responsabilidad
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  La responsabilidad de la documentación y el estado del vehículo, corresponde al propietario.
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  La responsabilidad del manejo y uso del vehículo, corresponde al conductor.
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	Respuestas correctas:

	
	
	1.- a.

	
	
	


	
	Sistema de lubricación (engrase)
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	Evita desgastes y gripajes (fusión de las superficies en contacto).
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	El aceite está almacenado en el cárter.
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	La bomba del aceite lo impulsa a presión para recorrer el motor.
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	El manómetro mide la presión del aceite.
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	Filtro de aceite (cambiar según indique el fabricante).
	

	[image: image54.png]



	
	Nivel del aceite (varilla máx-mín.) mirar en frío, horizontal y apagado.
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	 Cambio de aceite: 
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  Se vacía por un tapón debajo del cárter.
	

	
	
	
	[image: image57.png]


  Se debe usar el mismo tipo, la marca no influye.
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  Se añade el nuevo por un tapón situado encima del motor, en la culata.
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  Se cambiará con la frecuencia indicada por el fabricante.
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  Se cambiará en caliente, apagado y en horizontal.
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	Humo azulado, casi blanco = quema mucho aceite.
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	Humo muy negro = quema mucha gasolina.
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	Si el manómetro marca cero, el motor está sin presión de aceite, no mover ni arrancar.
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	Si el testigo del manómetro no se enciende al poner el contacto, es que la lámpara está 
	

	
	
	
	fundida.
	


