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DIPUTACION DE ALBACETE

Regrir 06 Eniaades Locakes a° 0202000

Albacete, 24 de octubre de 2014

PRIMER EJERCICIO DE LA FASE DE OPOSICION DEL PROCEDIMIENTO
SELECTIVO PARA PROVEER CINCO PLAZAS DE PEON CAMINERO (UNA PLAZA
A TRAVES DE OPOSICION LIBRE, DOS PLAZAS A TRAVES DE CONCURSO-
OPOSICION LIBRE Y DOS PLAZAS A TRAVES DE CONCURSO-OPOSICION LIBRE
CONSOLIDACION DE EMPLEQ), VACANTES EN LA PLANTILLA FUNCIONARIAL
DE ESTA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL E INCLUIDAS EN LA OFERTA DE
EMPLEQO PUBLICO DE ESTA CORPORACION PARA EL ANO 2009.

1) La aplicacion de una marca vial se efectuard cuando la temperatura del sustrato supere el
punto de rocio:
a) En 10°C. al menos
Xb) En 8 C. al menos
¢} En 5°C. al menos
Jo d) En 3° C. al menos
2) El periodo de garantia minima de las marcas viales de cardcter temporal ejecutados con los
materiales y dosificaciones especificas en proyecto sera:
a) 1 mes
i b) 3 meses
¢} 6 meses
d) 1 afio

3) En qué parte de la Constitucion Espafiola se proclama la voluntad de “garantizar la
convivencia democratica dentro de la Constitucién y de las Leyes conforme a un orden
econdémico y social justo”

\{ «a) Enel Preambulo
b) Enel Titulo I
¢) En las Disposiciones Adicionales
d) En la Disposicion Final

4) Segun el articulo 50 de la Ley Orgénica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales creard un dispositivo para reconocer a aquellas
empresas que destaquen por la aplicacion de politicas de igualdad de trato y de oportunidades
con sus trabajadores y trabajadoras:

a) Que podra ser utilizado en el trafico comercial de la empresa y con fines publicitarios

b) Qué podra ser utilizado en el trafico comercial de la empresa pero sin fines publicitarios
« ¢) Que no podra ser utilizado para trifico comercial de la empresa

d) Que no podra se utilizado con fines publicitarios
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5) Si el riesgo de obstruccién de una obra de drenaje transversal fuera alto, debera procurarse
que no trabaje a seccién llena, dejando un resguardo minimo de:
a) 1 m. metro mantenido en una anchura de 10 metros
»b} 1,5 metros mantenido en una anchura de 10 metros
¢) 1 metro mantenido en una anchura minima de 10 metros
d) 1,5 metros mantenido en una anchura minima de 12 metros

6) ;Cudl es el didmetro minimo que debe tener una obra de drenaje superficial de 12 metros de
longitud?:
a) 1.000 milimetros
+b) 1.200 milimetros
c) 1.500 milimetros
d) 1.800 milimetros

7) La linea de edificacion, fuera de las travesias de las carreteras de la Diputacion Provincial de
Albacete est4 a:
x a) 18 metros de la arista exterior de la explanacién
b) 18 metros de la arista exterior de la calzada més préxima
+ ¢) 30 metros de la arista exterior de la explanacién
d) 30 metros de la arista exterior de Ia calzada mas proxima

8) El método de replanteo por el que un punto de la traza se define mediante una distancia y un
angulo (azimut), se denomina:
a) Método de abscisas y ordenadas
« b) Método de interseccion
¢) Meétodo de coordenadas polares
d) Método de coordinadas rectangulares

9) ¢Cual de los siguientes betunes no esta contemplado por el PG-3 ?
a)y 15/25

4. b) 35/55
c) 50/70
d) 70/100

10) Qué tipo de emulsiones no pueden emplearse en la Red de Carreteras del Estado?
a) Catidnicas
b) Anidnicas
¢) De rotura lenta
« d) De rotura rapida
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11);Para que categoria de trafico pesado podrén utilizarse materiales granulares reciclado en la
fabricacion de zahorras?:

ay T-31aT-4

by T-32aT-4

c) T-laT-4
Jod) T-2aT-4

12) (Cudl de las siguientes emulsiones bituminosas no contempla el PG-3 para su empleo en
riegos de imprimacion?:
a) FM 100
b) EAI
- ¢) ECI
d) ECL-2

13) En un acuerdo circular en planta, la distancia entre el punto medio del arco y el punto medio
de la cuerda se denomina:
a) Flecha
b) Bisectriz
» ¢) Tangente '
d) Mediatriz -

14)Si en un acuerdo circular en planta, el 4ngulo en el centro del arco es de 80 grados
centesimales, el dangulo en el vértice sera de:
a) 100 grados centesimales
b) 140 grados sexagesimales
« €) 120 grados centesimales
d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta

15) En relacion con el desbroce de un terreno para la construccion de una carretera, la madera se
troceara:

a) A longitud superior a tres metros
b) A longitud inferior a tres metros
¥ ¢) A longitud inferior a dos metros
« d) Ninguna de las anteriores es correcta

16) El espesor de la parte inferior de un terraplén en contacto en la superficie de apoyo sera:
a) Variable
s b} 50 centimetros
c) 100 centimetros
d} Ninguna de las anteriores es correcta
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17)¢Con cudl de las siguientes provincias limitrofes comparte mayor longitud de limite
provincial la provincia de Albacete?:
.a) Cuenca
b) Ciudad Real
¢) Valencia
d) Murcia

18) ;Cudl de los siguientes rios no hace limite provincial entre la provincia de Albacete y otra
provincia?
a) Zancara
b) Guadalmena
o ¢) Cabriel
d) Ninguna de las anteriores es correcta

19) “La Molata” es una pedania perteneciente al municipio de:
»a) Alcaraz
b} Alcadozo
c) Yeste
d) Pefiascosa

20) ;A qué demarcacion hidrografica pertenece el rio Angorilla?
a) Guadiana
] b) Jacar
c) Segura
d) Guadalquivir

21)El numero de Diputados Provinciales que corresponde a una Diputacion con 400.000
residentes en la provincia, sera de:
a) 27
Jeb) 25
¢) 21
d) 31

22)Lared de carreteras de la Diputacion de Albacete tiene una longitud aproximada de:
« a) 1.900 Kilémetros
b) 1.400 Kilémetros
¢) 1.000 Kilémetros
d) 700 Kilometros

23)La garantia minima de los captafaros retrorreflectantes de utilizacion permanente,
contabilizados desde su fecha de fabricacion, sera de:
a) 6 meses desde su fabricacidon
b) 3 meses desde su fabricacién
o ¢) 6 meses desde la instalacion
d) 3 meses desde la instalacion
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24) El firme de un lecho de frenado tendrd un espesor variable con un minimo de:
¢« @) 40 centimetros
b) 50 centimetros
¢) 70 centimetros
d) 80 centimetros

25) El espesor de las paredes laterales de los pozos adosados a una obra de paso “T2”, es de:
a) 25 centimetros
* b) 35 centimetros
c) 45 centimetros
d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta

26)En la construccion de cunetas de hormigdén “in situ”, no se permitiran irregularidades
mayores de:
a) 20 milimetros
b) 15 milimetros medidos con la regla de 3 metros
» ¢) 10 milimetros medidos con la regla de 3 metros
d) 15 milimetros

27) La resistencia caracteristica del hormigén de las barreras de seguridad prefabricados sera de:
a) 20 MPa
b) 25 MPa
c) 30MPa

{+ d) 35MPa

28) Cuando la maxima inclinacion de la linea de méxima pendiente, correspondiente a la franja
original del terreno natural interceptada por la carretera, es de 15 %, el relieve se considera:
a) Llano

{\ b) Ondulado
¢) Accidentado
d) Muy accidentado

29) La suspension de ciertos derechos constitucionales respecto de personas concretas precisara,
en cualquier caso:
» a) Intervencién policial y control judicial
b) Intervencion judicial y control parlamentario
¢) Intervencién judicial y control administrativo
d) Intervencion policial y contro] administrativo
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30) Segun el articulo 37.2 de la Constitucion Espafiola, tienen derecho a adoptar medidas de
conflicto colectivo:

a) Todos los espafioles

b) Unicamente los trabajadores

¢) Los trabajadores, los empresarios y el Gobierno
/. d) Los trabajadores y los empresarios

31) Un municipio es:
a) Una entidad institucional
b) Una entidad autonoma
¢) Una entidad administrativa
» d) Todas las respuestas anteriores son correctas

32) (En cuantas demarcaciones hidrograficas estd incluida la provincia de Albacete?:
sa) 2
b) 4
c) 5
X d) 3

33)La aplicacion de una emulsién bituminosa sobre una capa tratada con ligantes
hidrocarbonados o conglomerantes hidraulicos previa a la colocacidén, sobre ésta, de
cualquier tipo de capa bituminosa que no sea un tratamiento superficial con gravilla, o una
lechada bituminosa, se define como:
a) Riego de adherencia
b) Riego de curado
¢} Riego de imprimacion

» d) Grava-emulsion

34)Cuando se prevea la aplicacion de dos capas de microaglomerado en frio, la segunda se
aplicara después de haber sometido a la primera a la accién el trafico durante al menos:
a) 24 horas
+ b) 48 horas
¢) 1 semana
d) 10 dias

35) ¢ Cual de las siguientes mezclas bituminosas en caliente no estd contemplada por el “PG-3> ?
a) AC22D
b) AC16G
c) AC328

d) Las respuestas b) y ¢) son correctas
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36)La compactacion de una mezcla bituminosa en caliente fabricada con betin modificado con
caucho continuard hasta:
a) Alcanzar la temperatura minima prescrita en la formula de trabajo
b} Alcanzar el espesor prescrito
» ¢} Alcanzar la densidad especifica
d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta

37)¢Cual de los siguientes elementos no se considera incluido en los alzados de las obras
pequefias de paso?
a) Pilar
b) Estribos
+ ¢) Timpano
d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta

38) En una alcantarilla simple de 2 metros de luz, el espesor de las pilas es de:
+ a) 0,50 metros
b) 0,60 metros
¢) 0,70 metros
d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta

39) ¢Cual de los siguientes revestimientos forma parte del espaldén de un terraplén?
a) Cubierta de tierra vegetal
b) Encachado de piedra
v ¢) Proteccion antierosion
‘/ d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta

40) ;En que zona del terraplén de una carretera podria emplearse un suelo con un contenido en
yeso del 4 % en peso?:
a) Coronacién
b) Cimientos
e ¢) Espaldones
d) Nucleo

41) El tamafio méximo del material para pedraplenes de carretera serd como mnimo de:
oa) 50 milimetros |
b) 75 milimetros
% ¢) 80 milimetros
d) 100 milimetros

42) 51 en la compactacion de un terraplén para una carretera se utilizaran rodillos vibratorios, el
peso estatico del equipo no debera ser inferior a:
a) 50 Tolenadas
b) 35 Toneladas
Vo ¢) 10 Toneladas
d) 5 Toneladas
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43) En una carretera, se entiende por LM.D. (Intensidad Media Diaria):
a) El namero de vehiculos que pasan por una seccion transversal determinada
X b} El nimero total de vehiculos que pasan por una seccion transversal determinada, en
ambos sentidos, durante un afio, dividido por el numero de horas de afio.
/ o C) El nimero total de vehiculos que pasan por una seccidn transversal, en ambos sentidos,
durante un afio, dividido por el nimero de dias del afio.
d) El nimero total de vehiculos que pasan por una seccidon transversal determinada, en
ambos sentidos, durante un dia, dividido entre el ndmero de horas del dia.

44) La localidad de Tindavar pertenece al término municipal de:
a) Nerpio
o b) Jonquera
¢) Valdeganga
d) Yeste

45) La transicion del peralte debera [levarse a cabo cumpliendo:
a) Caracteristicas dindmicas aceptables para el vehiculo
b) Coordinacién en planta y alzado
¢) La distancia de parada en toda su longitud
o d) Todas las respuestas anteriores son correctas

46) A los efectos de coordinacion de trazados, en una via rdpida se evitara:
a) Acuerdo convexo en coincidencia con un punto de inflexién en planta
b) Curvas en planta cortas deniro de un cuerdo vertical corto
¢ ¢) Acuerdo corto entre pendientes largas dentro de una misma alineacion en planta
d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta

47)La Fuente de las Calenturas se ubica en el término municipal de:
a) Valdeganga
b) Vianos
¢) Bogarra
o d) Paterna del Madera

48) ¢Cual de las siguientes carreteras provinciales tiene un mayor ancho de plataforma?
a) AB-500
b) AB-501
o ¢) AB-502
d) AB-503

49) ;Cual de las siguientes carreteras provinciales no cruza sobre el trasvase “Tajo-Segura™?:
a) AB-600
b) AB-100
c) AB-502
d) Ninguna de [as anteriores respuestas 2s correcta



50) ;Cual de las siguientes carreteras provinciales cruza la “Caflada del Cornudillo™?:
a) AB-600
b) AB-608
zc) AB-500
d) AB-408

51) En la construccion de cunetas de hormigén “in situ”, se ejecutaran juntas de contraccién, con
caracter general, cada:
a) 4 metros
¢ b) 3 metros
¢) 2 metros
d) 1,5 metros

52) Una silleria en la que los sillares tienen una banda perimetral labrada finamente, estando el
resto también con labra fina pero en distinto plano, es una silleria:
a) Almohadillada
« b) Aplantillada
¢) Moldurada
“ d) Recta

53) Segin lo establecido en el articulo 153 de la Constitucién Espafiola:

a) El control de la actividad de los érganos de las Comunidades Auténomas se ejercera por
el gobierno, sin que sea necesario dictamen del Consejo de Estado, el del ejercicio de
funciones delegadas a que se refiere el apartado 2 del articulo 150.

El control de la actividad de los 6rganos de las Comunidades Auténomas se ejercerd por
el gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado, el del ejercicio de funciones
delegadas a que se refiere el apartado 2 del articulo 150

¢) Segun la materia de que se trate, el control de la actividad de los érganos de las

Comunidades Auténomas se ejerce por el Tribunal de Cuentas, el Tribunal

Constitucional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal Supremo
d) Ninguna de las anteriores respuesta es correcta

VIR b)

54) Segun la Constitucion Espatiiola, Navarra:
a) Puede integrarse en la Comunidad Auténoma Vasca
b) Debe integrarse en el tiempo, en la Comunidad Auténoma Vasca
* ¢) No tiene cardcter de Comunidad Auténoma Uniprovincial por si
d) Puede integrarse en cualquiera de las Comunidades Auténomas

55) El espesor maximo de las capas de rodadura de mezcla drenante es de:
a) 3 centimetros
b) 4 centimetros

f s ¢) 5 centimetros
d) 6 centimetros
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56) ¢ De cuantos titulos se compone la Ley de Carreteras y Caminos de Castilla-La Mancha?
a) De4
b) De6
¢) De8

/ e d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta

57)¢En cual de las siguientes secciones de firme no podrd aplazarse, salvo casos muy
justificados, la construccién del pavimento definitivo?
Jea) 3112
by 3211
c) 121
¥ d) 3231

58) ;Cuando serd preceptivo que el sistema de aplicacion de un riego de adherencia deba ir
incorporado al de extension de la mezcla bituminosa?
a) TODaT2
b) T0Oa Tl
c) Capas de rodadura de espesor menor o igual a 5 centimetros
o d) Las respuestas a) y ¢) anteriores son cotrrectas
59) El cerro Mompichel se encuentra en el término municipal de:
a) Villapalacios
/*1b) Chinchilla
c} Pétrola
d) Corral Rubio

60) Los rellenos tipo pedraplén se cjecutaran cuando la temperatura ambiente a la sombra, sea
superior a:
ea) 2°C.
by 53%C.
xc) 8°C.
d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta

61) A la hora de compactar un suelo estabilizado “in situ”, los rodillos llevaran su rueda motriz:
a) Del lado mas cercano al equipo de extendido
b) Del lado mas alejado del equipo de mezcla
o ¢} Del lado mas alejado del equipo de extendido
d)} Del lado més cercano al equipo de mezcla
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62) Los materiales de nivel de retrorreflexion 3 utilizados en sefiales y carteles de circulacion:
a) Estan compuestos de microesferas de vidrio incorporadas en una resina o aglomerante
o b) Estdn compuestos de microesferas de vidrio en capsuladas entre una pelicula externa y
una resina o aglomerante
¥ ¢) Estin compuestos de microesferas integradas en la cara interna de una pelicula
polimérica.
d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta

63) No se instalaran sefiales y carteles cuyo periodo de tiempo comprendido entre su fabricacion
supere:
a) 6 meses
b} 9 meses
¢) 1 afio
s d) 2 afios

64) Los pasos de mediana
a) Se ubican a intervalos aproximados de 5 kilémetros
» b) Tendrdn una longitud minima libre de 20 metros
¢) Se abocinan a ambos lados en una longitud minima de 40 metros
d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta

65) En una via rapida R-80, el peralte correspondiente a una curva circular de radio 300 metros,
sera de:

a) 8%
b) 7%
ec) 6%
d)y 5%

66) /Cual de las siguientes no es una carretera provincial?
a) AB-4(G9
ob) AB-5031
c) AB-506
d) AB-707

67) De las siguientes carreteras ;cudl ha sido la Gltima en incorporarse al inventario de la red de
carreteras de la Diputacion Provincial de Albacete? '
a) AB-204
b) AB-2016
2¢c) AB-303
d) AB-102
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68) A partir de qué intensidad media diatia estd prohibida la construccién de glorietas en
carreteras convencionales?
a) 1.500 vehiculos/dia
o b) 3.000 vehiculos/dia
¢) 5.000 vehiculos/dia
d) 1.000 vehiculos/dia

69) Segun el articulo 2 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos
Laborales, las disposiciones de cardcter laboral que dicha Ley contiene tendran en todo caso
caracter de:

Jo a) Derecho necesario
b) Derecho méaximo
¢) Derecho disponible
d) Todas las respuestas anteriores son correctas

70) A tenor del articulo 20.2 de la Ley de Bases de Régimen Local ;quién podra establecer una
organizacién municipal complementaria a la prevista en el articulo 20.17:
a) Las Leyes del Estado
b) Las Leyes de las Comunidades Auténomas
o ¢) Los propios municipios en los reglamentos orginicos
d) Todas las respuestas anteriores son falsas

71}Segin lo establecido en el articulo 25.3 de la Ley de Bases de Régimen Local, las
competencias municipales enumeradas en el articulo 25, se determinaran por Ley debiendo
evaluar la conveniencia de la implantacion de los servicios locales conforme a los principios
der
a) Desconcentracion, eficacia, estabilidad y sostenibilidad financiera
b) Descentralizacion, eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera
¢) Desconcentracidn, eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera

o d) Eficacia, jerarquia, descentralizacion, desconcentracién, coordinacion y sometimiento
pleno ala Ley y al Derecho

72)La Ley, segun la Constitucion Espafiola:
a) Regulard las bases para la culminacién satisfactoria de los procesos de negociacién
\/ colectiva en material laboral
% b) Garantizara la fuerza vinculante de los Convenios Colectivos
¢) Exhortard a los colectivos de empresarios y trabajadores a negociar colectivamente
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

73)¢Cual de las siguientes no es una modalidad de organizacién de la actividad preventiva de
riesgos profesionales?
a) Asumiendo el empresario personalmente la actividad
b) Designando a uno o a varios trabajadores para llevarla a cabo
= ¢) Constituyendo un Servicio de Prevencion propia
d) Designando a los Delegados de Prevencion pera levarla a cabo
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74)El cédigo de las carreteras de la Diputacién de Albacete se compone de las letras AB-
seguidas de un niimero de tres o cuatro digitos, el primero de los cuales sitve para identificar
el sector en que se encuentra. Si dicho primer nimero es un 3, la carretera se encuentra entre:
a) La A-31 (autovia de Madrid) y N-322 (Requena)

b) N-322 (Linares) y N-430 (Barrax)
c) N-430 (Barrax) y A-3 (Madrid)

Jo d) A-31 (Alicante) y A-30 (Murcia)

75) Al material granular, de granulometria continua, constituido por particulas tota: o
parcialmente trituradas, se denomina:
a) Zahorra natural

o b) Zahorra artificial

~ ¢) Todo uno
d) Macadam

76) A qué distancia minima del borde de una zanja se deben depositar los productos de la
excavacion:

¢ a) 1 metro
b) 40 centimetros i

¢) 60 centimetros
d) 1,20 metros

77} (Cudl de los siguientes materiales serd menos recomendable en la construccion de muros de
escollera?

% a) Arenisca
b) Caliza blanda
¢} Esquisto
d) Cuarcita

78) En el galvanizado de mallas para jaulas de gaviones se emplea habitualmente una cantidad de
zinc de:

a) 225 gramos por cada metro de alambre

b) 250 gramos por cada metro cuadrado de alambre
o ¢) 275 gramos por cada metro cuadrado de alambre

d) 275 gramos por cada metro de alambre

79) La cotangente del angulo entre bordes de calzada de una confluencia, sera de:
a) Como minimo 65
\{' o b) Como maximo 65
¢) Como minimo 50
d) Como maximo 50
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ANUNCIO

PLANTILLA CORRECTORA DEL PRIMER EJERCICIO DE LA FASE DE OPOSICION,
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION, CONVOCADO PARAPROVEER CINCOPLAZAS
DE PEON CAMINERO (UNA A TRAVES DE OPOSICION LIBRE, DOS A TRAVES DE
CONCURSO-OPOSICION LIBRE Y DOS A TRAVES DE CONCURSO-OPOSICION LIBRE
CONSOLIDACION DE EMPLEO), VACANTES EN LA PLANTILLA FUNCIONARIAL DE
ESTA DIPUTACION:

N° | Opcién N° | Opcion N° | Opcién N° | Opcion
1 d 21 b 41 d 61 d
2 b 22 b 42 C 62 d
3 a 23 d 43 C 63 a
4 a 24 b 44 d 64 d
5 d 25 C 45 a 65 a
6 C 26 b 46 C 66 C
7 b 27 d 47 b 67 d
8 C 28 b 48 a 68 C
9 b 29 b 49 d 69 a

10| b 30| d 50| b 0] b

11 d 31 C 51 C 71 b

12 d 32 b 52 a 72 b

13 a 33 a 53 b 73 d

14| ¢ 4| a 54 | a 7“4l d

15 b 35 d 55 C 75 b

16 C 36 a 56 d 76 C

17 d 37 d 57 a 77 C

18 d 38 d 58 b 78 C

19 b 39 d 59 b 79 b

20| d 40| d 60 | d 80| d

Por su naturaleza de acto de trdmite, contra el presente anuncio no cabe interponer recurso alguno,
aunque los/las interesados/as, conforme a lo previsto en el articulo 107.1 de la LRJ-PAC, podran realizar
alegaciones para oponerse al mismo, en el plazo de diez dias habiles a partir del siguiente a la publicacion
del presente anuncio.

Albacete, 27 de octubre de 2014
EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL

José Luis Cuartero Horcajada



